


lTT 2O2O, das Gomputersystem in kompakter
Bauweise mit groBer Leistung.
: Durch einfache Bedienung und vieffeftiges Zubehiir
H."l geeignet fiir den privateh uno geJchAftiichen
Einsatz.

Durch Verwendung modernster Elektronik ist der
ITT 2O2O kompakt, leicht und mobil einsetzbdr, wie eine
Re isesch re ibmasch ine.

Mit seiner groBen Speicherkapazitat bis 48 K-Byte und
ein umfangreiches, problemlos anschlieBbares Zubehor-
programm bietet dieser Kleincomputer vielfaltige Einsatz-
mdglichkeiten im privaten und geschaftlichen Bereich. ln der
Leistung kann er sich mit wesentlich groBeren und teureren
Anlagen messen.

Die Programmsprache ist BASIC, die Bedienung bewuBt
einfach. Um diese Anlage fi.ir sich arbeiten A) lassen, m[issen
Sie kein Computer-Fachmann sein.

Damit ist es jetzt fur alle Unternehmen moglich, Arbeits-
abldufe zu rationalisieren. Auch fur kleine Firmen, die bisher
aus Grunden der hohen Kosten und der komplizierten
EDV-Technik eine derartige Anschaffung nicht wagen
konnten.

Das System ITT 2O2O ist fur Klein- und Mittelbetriebe,
aber auch als dezentral eingesetzte Anlage in GroBbetrieben
die wirtschaftliche Alte rnative.

ITT hat ein weiteres getan, uffi EDV-Leistung fur jeder-
mann ztlgdnglich zu machen. Fur eine Reihe von
Branchen liegen komplette Anwenderpakete vor.

Wie einfach sich diese einsetzen lassen,
zeigt lhnen lhr lTlFachberater.

Technik ITT 2O2O (Kurzfassung)
Mikroprozessor 6502, Taktfrequen z1 MHz

Speicher:

serienmdBig 16 K-Byte RAM, Farbgraphik mit feiner Darstellung
reicht auf 48 K-Byte erweiterbar (,:;,::#?r"",j$i?[L',.1 4 ver-

iv

FrnSaiz-Beispiel
rext verarbeitung, Fuhrung von
Karieren rn Wirtschaft, Ver-
',^, &itu n g und Dienstleistungs-
Det rre Oe n

8 K-Byte ROM (6 K-Byte
INTEGER BASIC und 2 K-Byte
frir Bildschirmausgabe)

Betriebsprogramm:
2 K-Byte ROM

Tastatur:

ASCII Zeichensatz
Prog rammie rsprache BASI C

Bildschirmausgabe:

Schriftbild weiB auf
schwarzem Hintergrund oder
schwarz aut weiBe m Hintergrund

Textausgabe mit max. 1OO0
Zeichen pro Sekunde.

Textfenster beliebig abg renz-
bar. Uner den gesamten Aih -
schirm beliebig an jeden Punkt
steuerbares Suchzeichen (Cursor).

Farbgraphik mit grobe r
Darstellung in 16 verschiedenen
Farben.

Ein-/Ausgabe:

UOer ASCII Tastatur direkt,
dazu:

4 Analogeingdnge mit
D/A-Wandlern

B Steckverbindungen fur
Systemerweiterungen,
vollstandig ge puffert mit
di re kte m Me mory -Zugrift

Zusdtzlich 3 TTL Eingiinge und
4 TTL Ausgdnge

Netzteil:
22O V (nach VDE)

Abmessungen:

390 x 460 x12O mm (B x T x H)



Der ITT 2020 kann an jedes
h ande lsubli che Fe rnsehge rdt
angesch lossen werden.

Einsatz-Beispie I :

Umsatze ntwi ckl un g, Trend-
rechnung.

\_

Einsatz-Beispie I :

Statistik, Bestandsre chn ung,
Gewinn- und Verlustrechnung
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Einsatz-Beispiel:
Man age me nt-lnformation,
Ausbildung und Schulung.

Einsatz-Beispiel:
Hobby-Anwendung,
intelligente Spiele.

Ein Datenblatt frlr EDV-Fachleute
mit ausfuhrlichen technischen
Spezifikationen steht auf Anfrage
zur Verfijgung.
(Apple System)
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Die Datenspeicher

elektronisch gespeichert, auf ganO oder Magnetictrei6e
(Diskette) - I ' -v

Schnelle Datenabspeicherung und schneller Daten-
zugriff sind wesentliche Voraussetzungen frir einen schnell
und wirtschaftlich arbeitenden Computer. Neben deI eigenen
hohen Speicherkapazitat wie gesagt, bis zu 48 K-Byte
lassen sich an den ITT 20 20 verschiedene externe Daten-
speichergerate anschlieBen: Floppy Disk Laufwerke mit
Magnetscheiben (Diskette) fur den professionellen
Anwender. Und preisgunstige Kassettenrecorder fur den
Hobby-Bereich , abe r-auch fur andere Computer-Anwendun-
gen, bei denen die Schnelligkeit des Daten 

^)griffs 
nicht

ausschlaggebend ist.
Die Dateneingabe von der Magnetscheibe in einem

Floppy Disk Laufwerk erfolgt etwa 2}mal schneller als die
Eingabe einer entsprechenden Datenmenge durch einen
Kassettenrecorder. Die Speicherka pazitat einer Magnet-
scheibe entspricht dem lnhalt von rund 40 Schreibmaschi-
nenseiten.
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Floppy mit Minidiskette : ' " "'r' : ',

Speichervolumen: 116 K-Byte pro
Magnetscheibe (Minidiskette) bei
AnschluB von 2Gerdten 232 K-Byte.

Zugriftzeit: 600 ms (maximal)
Laufwe rkdrehzahl : 300/min
Daten r"ibertragungsrate : 1 56 K Baud
Diskettendurchmesser: 5 1 I 4 Zoll

GroBere Floppys auf Anfrage

Es konnen alle professionellen
Kassettenlaufu'erke, aber auch - z. B.
im Bereich Hobby und Spielr
hande lsubliche Kassetten re corde r
angeschlossen werden.



Flir'den professionellen Einsatz dort ist es oft not-
wendig, einen noch groBeren Datenbestand zu speichern
sind Floppy Disk mit viertach hoherer Speicherkapazitat
vorgesehen (ca. 0,5 M-Byte). Bei Eins alz von zwei derartigen
Floppy Disk kann also ein Datenbestand von bis zu einer
Million Byte gespeichert und vom ITT 2O2O verarbeitet
werden.

Texte oder AdreBdateien, den Lagerbestand, die aktuelle
Absat zentwicklung, Wirtschaftlich ke itsbe re ch n u n gen, d ie
Fuhrparkauslastung und vieles mehr haben Sie damit jeder-
zeit im Griff.

Welche lnformationen Sie auch benotigen, der ITT 2O2O
liefert sie prompt. Schnell und fehlerfrei. Und wenn die
A{\eit schneller als Sie es bisher gewohnt sind geschafft
ifrversuchen Sie doch einmal den ITT 2O2O zu schlagen.
Beim Schach zum Beispiel.

"L/
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P 1 uhd dem schnellen Nadeldrucker 779 zwei ftir Klein-
fl.

computer besonders bewdhrte Drucker angeboten.
Der Ausdruck von lnformationen aller Art, MeBdaten und

Protokolle, Kunden- oder Patientendateien, Auflistungen und
Statistiken und vieles mehr ist auch fiir ungeubte EDV-
Benutzer kein Problem mehr, vor allem keii Zeitproblem.

5 x 7 Punktmatrix
64 Zeichen nach ASC ll
Zeilenbreite bis 2O3 mm,
B0-132 Zeichen pro Zeile
Zeilenabstand: 6 Zeilen pro Zoll
Druckgeschwindig keit: 60-1 00
Zeichen pro Sekunde
Netzteil. 22O V (nach VDE)
Abmessungen: 500 x 460 x 205 mm
(BxTxH)
Gewicht: 20 kg

Metallpapiqar$$r' .'- ' ": '

SxBPunktmatrix 
_

94 Zeichen nach ASC ll
Zeilenbreite bis 102 mm
(20,40, B0 Zeichen pro Zeile)
Druckgeschwi ndigkeit 1 50 Zeilen
pro Minute
Netzteil:22O V (nach VDE)
Abmessungen: 330 x 267 x 108 mm
(BxTxH)




